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B00
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR CARESA CON 
CABLE

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA CABLE

1,2A

10,00 Ω

12VCC

-30º A 100º C

-------------------

B03
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR CARESA CON 
TAPA 12V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,15A

10,3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B03B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR CARESA CON 
TAPA 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0.8A

29,7 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B04
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE NAFTA 
HAUS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,69A

17,3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B01
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GRANDE 
DINAMOTOR

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,08A

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B02
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE NAFTA 
DINAMOTOR

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO 
Y TERMINAL CON 
OJAL

0.64A

18,6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B05
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA BYH

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,65A

18 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B08
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR DINAMOTOR 8 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO 
Y TERMINAL CON 
OJAL

1,5A

8 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B09
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR ANKER

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,4A

8,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B09B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR ANKER 24 V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2A

11,7 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B06
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE NAFTA 
FUSCA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,75A

16 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B07
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR DINAMOTOR 7 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO 
Y TERMINAL CON 
OJAL

1,7A

7 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6



BOBINAS PARA GNC

15

B10
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR BUGATTI 6,5 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,8A

6,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B13
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR MOTORGAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,6A

7,2 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B14
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR MILENIUM

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1A

11,7 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B16
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GN GROUP

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,8A

6,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B11
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR ITAL GNC

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,1A

10,6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B12
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR LANDY RENZO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2,3A

5,2 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B16B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GN GROUP 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0.75A

32 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B21
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR AIR GNC

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,5A

8,3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B22
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE GAS 
NITROSO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

10A

1,2Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B24
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR LOVATO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,6A

7,3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B17
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GALILEO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1.2A

10.2 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B18
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE NAFTA 
BYH CON SOPORTE

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,75A

16 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B25
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR PELMAG

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2A

5,7 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B32
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR IZAWA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,7A

17,8 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B33
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR ABA GAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1A

11,2 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B34
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE CORTE 
DE COMBUSTIBLE NK135

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

1,4A

8.3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B27
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR ARAL

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,4A

8,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B31
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA SALIDA DE 
CILINDRO BYH

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

1A

12 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B34B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE CORTE 
DE COMBUSTIBLE Nk135 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

0,7A

33 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B35
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE CORTE 
DE COMBUSTIBLE Nk160

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

1,16A

10,3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B35B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA DE CORTE 
DE COMBUSTIBLE Nk160 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

0,7A

33.5 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B37
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 
COMBUSTIBLE PELMAG

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

17,8 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B38
COD

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA SALIDA MACHO DE 
1/4. TIPO 
AUTOMOTOR

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B39
COD

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA SALIDA MACHO DE 
1/4. TIPO 
AUTOMOTOR

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B38
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR SALUSTRI

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,3A

9 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B39
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA INYECTOR RAMPA GNC 3 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

4A

3 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B41
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GALILEO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1.8A

6.5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

-------------------

B48
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR IMPULSO GAS 
COLOR AZUL

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,8A

6,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B50
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA NK 120 / 
130 ADAPCAR

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

1A

11 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA NK120B / 
NK130B 24 V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

0,75A

32 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B44
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA En02 
ELECTRONOVA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

0,9A

13 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B47
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA EGULADOR PELMAG COLOR 
AZUL

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1.5A

7,6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B50B
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B53
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA BAJA PARA REGULADOR GN 
GROUP

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,1A

8,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B56
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO GASPETRO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

1,2A

9,6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B56B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO GASPETRO 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

0,8A

28,5 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B57
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE ALTA 
PRESIÓN TESMON

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA CABLE

0,7A

16 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B53B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA BAJA PARA REGULADOR GN 
GROUP 24 V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,7A

33 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B54
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA REGULADOR OYRSA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,1A

10,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B60
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO ANKER

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA CABLE

2,4A

5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B64
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA MANIFOLD NEUMATICA 18 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

0,6A

18 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B66
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA INYECTOR RAMPA GNC 6Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

2A

6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B67
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA PILOTADA 
BYH

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL 
INTERNO L

2,4A

5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B61
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GN GROUP 
REDONDA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,4A

8,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B63
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA BEDINI

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,76A

15,7 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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B68
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO BYH 4.6Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

2,6A

4,6Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR BUGATTI CON 
TAPA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,2A

10 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B76
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO BYH FICHA FIAT  9Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

1,3A

9 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B76B
COD

DESCRIPCIÓN
BOBIN PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO BYH FICHA FIAT  28,5Ω 24V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA SALIDA MACHO DE 
1/4. TIPO 
AUTOMOTOR

0,8A

28,5 Ω

24VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B70
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO BYH CON FICHA FIAT 4,6Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL AGUJA

2,6A

4,6Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B72
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO ANKER CON TERMINALES

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2,4A

5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B73



BOBINAS PARA GNC

23

B77
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA ELECTROVALVULA SALIDA DE 
CILINDRO ANKER TERMINAL CURVO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL CURVO

1,6A

7,5

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B81
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR EMERALD

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,7A

6,8 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B83
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR EMERALD 
DIAMETRO 13,65

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,8A

6,5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B84
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR LANDY RENZO 
(ADAPTACION CHICA)

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1

12 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B79
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR TESMON

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

0,9A

12,7 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B80
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR REG

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1 A

11,6

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6



BOBINAS PARA GNC

24

B86
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR LANDY RENZO 
BAJA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2A

6 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B69
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR BUGATTI 8 Ω

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

1,5A

8 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B87
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA REGULADOR LANDY RENZO (2 
TERMINALES)

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA TERMINAL RECTO

2,4A

5 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6

B36
COD

DESCRIPCIÓN
BOBINA PARA REGULADOR GMV BAJA CON 
TAPA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE CORRIENTE

RESISTENCIA ELECTRICA

CLASE DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

CONEXIÓN ELECTRICA SALIDA MACHO DE 
1/4. TIPO 
AUTOMOTOR

1,09A

11 Ω

12VCC

-30º A 100º C

POLIAMIDA 6
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