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RAMPA DE 4 INYECTORES SERIE ALPHA 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT

-20º C A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En03
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS -2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA

RAMPA DE 4 INYECTORES SERIE ALPHA 
PARA GNC 6 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20º C A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En06
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA

CUT-OFF PARA GNC

MATERIAL

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12V +/- 15%

ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

En07
COD SERIE

ALPHA

INYECTOR MONOPUNTO SERIE ALPHA PARA 
GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A + 65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V +/- 15%

10 MM

6 M

DESCRIPCIÓN

En08
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA

RAMPA DE 3 INYECTORES SERIE ALPHA 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En09
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA

RAPA DE 5 INYECTORES SERIE ALPHA PARA 
GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En15
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA
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KIT DE RECAMBIO RAMPAS SERIE ALPHA / 
EPSILON

MATERIAL COMPUESTO

DESCRIPCIÓN

En16
COD SERIE

ALPHA

RAMPA 2 INYECTORES SERIE ALPHA PARA 
GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 2,5 BAR

4 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC 

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En19
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 3,0MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

ALPHA

RAMPA DE 4 INYECTORES SERIE EPSILON 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 3 BAR

4,2 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 M

6 MM

DESCRIPCIÓN

En20
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 2.9MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

EPSILON

INYECTOR MONOPUNTO SERIE EPSILON 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 3 BAR

4,2 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En21
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 2,9MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

EPSILON

RAMPA DE 2 INYECTORES SERIE EPSILON 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A 3 BAR

4,2 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En22
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 2,9MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

EPSILON

RAMPA DE 3 INYECTORES SERIE EPSILON 
PARA GNC 3 Ω

MATERIAL

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN MAXIMA

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

0,5 A  3 BAR

4,2 BAR

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12V +/- 15%

10 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En23
COD SERIE

TIEMPO APERTURA Y CIERRE 2,9MS-2,5MS

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

EPSILON
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