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MANIFOLD NEUMÁTICA
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MANIFOLD 4 VALVULAS SERIE DELTA PARA 
AIRE

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

RESISTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

6 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En05
COD SERIE

PRESIÒN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA

MANIFOLD 8 VÁLVULAS  SERIE DELTA PARA 
AIRE

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

RESISTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A + 65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

6 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En10
COD SERIE

PRESIÓN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA

MANIFOLD 6 VÁLVULAS SERIE DELTA PARA 
AIRE

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

RESISTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

6 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En11
COD SERIE

PRESIÓN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA

MANIFOLD 2 VÁLVULAS SERIE DELTA PARA 
AIRE

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

6 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En18
COD SERIE

PRESIÓN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA

MANIFOLD 3 VÁLVULAS SERIE DELTA PARA 
AIRE

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

RESISTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

6 MM

6 MM

DESCRIPCIÓN

En28
COD SERIE

PRESIÓN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA

MANIFOLD 3 VÁLVULAS SERIE DELTA PARA 
SISTEMAS NEUMÁTICOS CAMIONES 
(SISELCO)

MATERIAL

POTENCIA POR INYECTOR

RESISTENCIA POR INYECTOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

TEMPERATURA MAXIMA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

8W

18 Ω

ALUMINIO

+65ºC CONT.

-20ºC A +65ºC

CONEXIÓN DE ENTRADA

CONEXIÓN DE SALIDA

12 V

DESCRIPCIÓN

En29
COD SERIE

PRESIÓN MAXIMA 10 BAR

CONDICIÓN DE TRABAJO NC

DELTA



electroválvulas y autopartes
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